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Transpallet Manuale Rinforzato 2.500 Kg - ROBUSTUS
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Descrizione

Il transpallet manuale Robustus è lo strumento di riferimento per le aziende che necessitano di un ausilio per
la movimentazione orizzontale capace di sopportare turni di lavoro stressanti e pesanti sollecitazioni
meccaniche. A differenza dei transpallet entry-level, la gamma Robustus si distingue per l'adozione di rinforzi
strutturali saldati sotto i profili delle forche e per un leveraggio di spinta potenziato, qualità che azzerano il
rischio di flessioni o deformazioni strutturali anche in condizioni di carico limite a 2,5 tonnellate.
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Meccanica Idraulica e Componenti di Spinta
Ogni dettaglio del transpallet Robustus è calibrato per massimizzare la longevità operativa e agevolare la
conduzione da parte del personale di magazzino:

Gruppo Pompa Monoblocco a Tenuta Stagna: Il corpo della pompa idraulica è fuso in un unico
blocco d'acciaio protetto per prevenire perdite di fluido. Integra una valvola di massima pressione che
blocca automaticamente il sollevamento qualora si superi la portata nominale, salvaguardando
l'integrità dei circuiti interni.
Timone di Manovra Ergonomico: Rivestito in materiale comfort termoisolante, il timone offre un
raggio di sterzata millimetrico. La leva di comando a tre posizioni (Salita, Neutro per il transito, Discesa)
consente di governare il leveraggio idraulico in totale sicurezza, parzializzando la discesa per un rilascio
progressivo del bancale.
Forche con Profilo d'Invito Progressivo: Le punte delle forche presentano una sagomatura smussata
accoppiata a un ruotino d'avvio addizionale in nylon. Questa geometria facilita l'imbocco laterale dei
pallet dal lato chiuso, riducendo l'impatto meccanico sul carrello.

Configurazione Organi di Rotazione e Doppi Rulli Tandem
Per assecondare la movimentazione di carichi critici, il Robustus adotta un'architettura a quattro rulli
anteriori disposti in configurazione Tandem (doppio rullo per forca) realizzati in poliuretano con nucleo in
acciaio. Questo layout distribuisce la massa su una superficie d'appoggio più ampia rispetto al rullo singolo,
facilitando il superamento di giunzioni delle piastrelle, griglie di scolo o piccole sconnessioni della
pavimentazione, proteggendo al contempo le superfici resinate o delicate dello stabilimento.

Specifiche Tecniche Ufficiali
Portata  Kg 2.500

Peso  Kg 74

Lunghezza forche l mm 1.150

Larghezza forche  mm 540

Ingombro totale L mm 1.550

Altezza in posizione di riposo  mm 85

Corsa di sollevamento  mm 115

Altezza Totale di sollevamento  mm 200

Ruote Timone in gomma elastic su cuscinetti a sfera Ø mm 200

4 Rulli Poliuretano nero alta durezza montati su bilanciere oscillante Ø mm 80x70

Timone direzionabile a 205° con rotazione su perno e sfera    

Raggio di volta Wa mm 1.367

Corridoio di stivaggio con europallet 800x1.200 Ast mm 1.832
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Comando del carico a LEVA in tre posizioni Carico - Folle - Scarico    

Rullini di avvio in Nylon bianco    

Pompa monoblocco a tenuta stagna realizzata in fusione di alluminio    

Struttura in acciaio stampato e saldatura robotizzata    

Verniciatura a polvere acrilica essiccata a forno Colore Arancio RAL 2004    

Informazioni Aggiuntive

Lunghezza Forca (cm) 115

Larghezza Esterna Forche (cm) 54

Portata kg 2500

Materiale Acciaio Verniciato

Colore ARANCIO RAL 2004

Fornito: Smontato - Viteria a Corredo

Consegna 2 giorni

Certificazione CE

Conforme alla Norma UNI EN ISO 3691-5

Garanzia 2 Anni IT

Trasporto Gratuito Sì

Breve Descrizione

Il transpallet manuale professionale Robustus (modello TMW-R2) è un carrello elevatore a timone con
portata nominale di 2500 kg, ingegnerizzato specificamente per la movimentazione intensiva di carichi
pesanti su Europallet in contesti industriali, hub logistici e reparti produttivi gravosi.
Dotato di un telaio in acciaio strutturale con spessori maggiorati anti-torsione, forche standard da 1150x525
mm e un gruppo pompa monoblocco idraulico ad alta affidabilità con valvola di sovraccarico, il Robustus
monta una configurazione a doppio rullo anteriore (tandem) in poliuretano per ripartire uniformemente la
pressione al suolo, garantendo massima scorrevolezza e un ridotto sforzo di spinta iniziale.
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